CONSOLIS

E-BETOONELEMENT

Toimivusdeklaratsioon DoP1

1.Tootetltibi kordumatu identifitseerimiskood Eelpingestatud 66nespaneelid
2. Kavandatud kasutusala Vahelagede 66nespaneelid
3.Tootja OU E-Betoonelement, Tammi tee 51, 76915 Saue vald, Harju maakond

Tamsalu tehas, Betooni 3, 46107 Tamsalu

4 Ei kohaldata

5.Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli siisteem Siisteem 2+
6.Uhtlustatud standard EN 1168:2005+A3:2011 12.10.2011
Teavitatud asutus, identifitseerimisnumber Tallinna Sertifitseerimisasutus OU

Nr 1504

7.Deklareeritud toimivus

P&hiomadused Toimivus Harmoneeritud tehniline
kirjeldus

Betooni survetugevus
Eelpingetrossi
tdmbetugevus ja
0,1% kontrollpinge Esitatakse projektdokumentatsioonis EN 1168:2005+A3:2011
Mehaaniline tugevus
TulepUsivus

Kestvus

Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 7 osutatud
deklareeritud toimivusega. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 3
kindlaksméaéaratud tootja ainuvastutusel.

Harku Aare Lessu
02.08.2022 Kvaliteediju
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