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_ Aconsilo™ silohoidlad
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Vanarahvas Utleb,
et lehm IUpsab
suust ja kana
muneb nokast.

Consolis E-Betoonelemendi CABRO meeskond valmistab Rootsi firma Abetong AB
litsentsi alusel kaasaegseid ja 6konoomseid betoonelementidest Aconsilo™ silohoidlaid.
CABRO meeskonna aastatepikkune kogemus ja Aconsilo™ hastitoimiv lahendus
pakuvad turvalist investeeringut, mis teenib ka jareltulevat pdlvkonda.



CABRO meeskond pustitab silohoidlad terviklahendusena alates
toojooniste koostamisest kuni kogu vajamineva ehitustooni:

+ eelnev konsultatsioon;

« tehniline Iahendus vastavalt ndudmistele ja kohapealsetele tingimustele;
* hoidla tehniline projekteerimine;

« ehitusplatsi ettevalmistus ja aluse rajamine;

« lihtne, t3pne ja kiire paigaldus;

» p6hjaplaadi armeerimine ja betoneerimine;

* silomahlade kogumissUsteemi rajamine;

« silohoidla seinte katmine bituumeni baasil kaitsevédbaga.

Aconsilo™ silohoidla eelised:

* kestev - elemendid valmistatakse ilmastikukindlast graniitkillustikuga betoonist;
« paindlik paigaldus - vdib ehitada kas Uhekorraga v&i jark-jarqgult,
sdilib vdimalus tulevikus sektsioone lisada;

« tark lahendus - silohoidlatel rajatakse sektsioonide pdhjad
0,5% kaldega kogumisrenni suunas;

» vOimaldab kasutada rohumassi tallamisel kuni 30 tonni raskust tehnikat;
* sale ja ndqus konstruktsioon;
» hoidla vastab EL keskkonnanduetele;

* sobib kasutada ka viljahoidlana.

PAINDLIK
PAIGALDUS

Sailib véimalus
tulevikus sektsioone
lisada

Aconsilo™
silohoidla moodud:

* elemendi laius 3 m;

 elemendi ja hoidla kdrgus 3 m, 3,4 m v0i 4 m;

» p6hjaplaadi soovitav paksus 140 mm.

Silohoidla

Seinaelemendi
asetus vundamendile.

Loéige vundamendi kohal.

3m

3m, 3,4m vdi4m

Seinaelement ja
vundamendi kann

Kulgmine ja otsasein.
L&ige poranda-
paksenduse kohal.

Keskmine sein.
Loige poranda-
paksenduse kohal.
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Nurmetu silohoidla

Ratla silohoidla

Vandra silohoidla

KAIDO KINDEL

CABRO™ péllumajandustoodete muuk ja ndustamine

E-Betoonelement OU, CABRO Uksus CONSOLIS

E-BETOONELEMENT

+372 6712527 / +372 528 8695
kaido.kindel@betoonelement.ee www.betoonelement.ee



